PREFEITURA MUNICIPAL

DE

ROMELANDIA-SC

MEMORIAL DESCRITIVO — ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E SERVICOS

OBRA: CAMPO SOCIETY DE FUTEBOL PARA USO PUBLICO.
AREA TOTAL: 911,06 M2



1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer os requisitos,
condi¢Bes técnicas e administrativas que regerdo o desenvolvimento da implantacéo
de uma Quadra de Futebol Society, que sera implantada na praca central do
municipio de Romelandia, como definido no projeto de arquitetura, parte integrante
deste Memorial. Caracteriza-se como uma construcado de &rea total construida de
911,06 mz2.

2. CONSIDERACOES
2.1PROJETO

Os projetos ARQUITETONICOS e complementares, com o0 respectivo
memorial descritivo, serdo elaborados para construcdo da quadra.

Caberd a Contratada fornecer na entrega da obra, todos os projetos
atualizados, com todas as alteragcbes que por ventura sejam efetuadas
durante a execucao da obra.

A Contratada devera examinar minuciosamente todos o0s elementos
fornecidos, antes e durante a execucao da obra, devendo comunicar a fiscalizacao
sobre qualquer discrepancia, falha ou omisséo contratada.

Toda e qualquer alteracdo dos projetos, especificagbes ou normas, que
implique em acréscimo, reducédo ou modificacdo, tera obrigatoriamente, participacao
efetiva de seus autores, com expressa autorizacdo da Prefeitura Municipal de
Romeléandia e ou fiscalizacdo devidamente credenciada.

Quando da apresentacdo do orcamento, fica subentendido que contratada
ndo teve qualquer duvida relacionada com interpretacdo dos projetos, como
também executou verificagdo e conferéncia dos quantitativos dos servicos
apresentados na Planilha de Custos para execucdo da obra e verificacdes dos
demais elementos fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar a proposta
completa.

As especificacdes a serem obedecidas sé@o as contidas no projeto executivo e,
na falta destes, as descritas nas Planilhas e neste Memorial, que sao
complementares, juntamente com o0s detalhes constantes deste caderno e no
detalhamento, aplicando-se também em servicos deles derivados ou semelhantes,
cujas consideracdes eventualmente estejam omissas.

2.2EXECUCAO DA OBRA

A obra sera executada em conformidade com os padrdes da boa técnica e com
seguimento das normas da associacdo de Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), e
direcionadas por profissionais habilitados representantes da Prefeitura Municipal de
Romelandia.

A Contratada ndo podera subempreitar as obras na sua totalidade, podendo
contudo, fazé-lo parcialmente, mantendo, porém, a sua responsabilidade direta
perante a Prefeitura, pela fiel observancia das obriga¢gfes contratuais.
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2.3LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

A Contratada sera responsavel pela observancia das Leis, Decretos, Normas,
Regulamentos e Portarias, sejam Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive por
suas subcontratadas e fornecedores, direta ou indiretamente aplicaveis ao objeto do
contrato, devendo efetuar a comprovacgao de seu cumprimento quando solicitada pela
fiscalizacao.

A Contratada devera cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de
Protecdo Individual a todos os que trabalham, ou que por qualquer motivo
permane¢am na obra.

E facultado & Prefeitura Municipal de Romelandia recorrer, por escrito, por
qualquer motivo relacionado a obra.

2.4RESPONSABILIDADES

ApoOs o Recebimento Definitivo da Obra, a Contratada respondera por sua
qualidade e seguranca nos termos do Cdédigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a
reparacao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentarem
nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento por parte da Prefeitura
Municipal de Romelandia.

A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras,
guaisquer que sejam 0s atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo
implica solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada que respondera Unica
e integralmente pela execucao dos servi¢os, inclusive pelos servicos executados por
suas subcontratadas, na forma de legislagdo em vigor.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes apontadas, poderd a Prefeitura Municipal de
Romelandia efetuar os reparos e substituicbes necessarias, seja por meios proprios
ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da Contratada.

A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens e pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes e aos praticados por seus funcionarios e prepostos, ou de fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infracbes ou inobservancia de Leis,
Decretos, Regulamentos e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Prefeitura
Municipal de Romelandia por quaisquer pagamentos que seja obrigada a pagar a
esse titulo, incluindo multas, correcbes monetarias e acréscimos de mora.

A Contratada isentara a Prefeitura Municipal de Romelandia de todas as
reivindicacdes, queixas e representacdes de qualquer natureza provenientes de seus
funcionarios, fornecedores, subcontratadas, vizinhos ou terceiros que possam ser
atingidos pela execucao da obra.

Todos o0s materiais a serem empregados na construcdo serao novos,
comprovadamente de primeira qualidade e satisfardo as presentes especificagcdes e
serdo submetidos a exame e aprovacao da Fiscalizacdo, quando necessarios.
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Ser& expressamente proibido manter no canteiro da obra, quaisquer materiais
nao constantes das especificacdes, bem como todos aqueles que, eventualmente,
venham a ser rejeitados pela Fiscalizacao, apés consulta ao profissional responsavel
pela mesma.

Se as condicfes locais forem aconselhaveis a substituicdo de algum material
por outro equivalente, isso s6 podera ser feito mediante autorizacdo expressa, por
escrito da Fiscalizacao.

Adiante se encontram especificados 0s materiais que serdo empregados nas
obras projetadas, bem como outros, embora nao previstos, poderdo se tornar
necessarios, a critério da Prefeitura Municipal.

A Prefeitura Municipal de Romelandia fornecera a Contratada a
especificacdo de qualquer outro material aqui n&do especificado, quando for
necessario.

A obra deverd ser executada de acordo com o0s projetos: arquitetbnico e
complementares, parte integrantes deste Memorial Descritivo e Especificacdes
Técnicas. O sistema construtivo obedecera as técnicas usuais para a construcao
disposto nas Normas Técnicas Brasileiras (ABNT).

3. SERVICOS PRELIMINARES
3.1MANUTENCAO DA OBRA

As areas onde os servigos serdo executados deverédo ser isoladas de tal forma
gue evite riscos aos usuarios das edificacfes adjacentes.

Deveréao ser fixadas placas para identificacdo da obra e seus responsaveis.

Durante a execucédo da obra devera ser disponibilizado para os trabalhadores
equipamentos de protecdo individual (EPI), como: Oculos, mascaras, capacetes,
luvas, botina, cintos de seguranca, protetores auriculares e qualquer outro
equipamento que se torne necessario para garantir a seguranca do trabalhador no
desenvolver de sua atividade, (sendo esta necessidade, avaliada pela fiscalizacdo),
e equipamentos de protecdo coletiva (EPC), como guarda corpo, protecdo de
aberturas no piso, dispositivo de protecao para limitagcdo de que das e outros.

Todo entulho ou sobras de material devem ser diariamente coletados,
removidos e depositados em local orientado pela fiscalizacao.

Toda area de execucédo deve ser devidamente sinaliza do assim como também
todos os locais de utilizacdo de armazenagem de materiais. Os servicos devem ser
executados de maneira a zelar por toda estrutura existente

3.2LIMPEZA MECANICA

O lote, destinado a construcao, devera ser limpo pela contratante, antes do
inicio da obra, preferencialmente utilizando trator de esteira e removendo toda a
camada vegetal, calcadas de concreto, bancos, arvores e afins.
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3.3LOCACAO DE OBRA

A locacéo deverd ser feita através de tabuas de madeira ndo aparelhada 2,5 x
23 cm (1x9”) Pinus ou Mista, sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 7 cm em
angelim ou equivalente, peca de madeira nao aparelhada 7,5 x 7,5 (3x3”) Angelim ou
equivalente e prego de aco polido com cabeca 17x21 (2x11).

4. MOVIMEN'I:AC}AO DE TERRAS
4.1ESCAVACAO MECANIZADA E TRANSPORTE

Para as fundacbes e as vigas de baldrame, esta prevista escavacao
mecanizada com retroescavadeira.

Todas as sapatas (se moldadas in loco) e as vigas baldrames (se moldadas in
loco) receberéo formas para adequado posicionamento.

O destino do excedente de material escavado, exceto 0 necessario para
reaterro, devera ser destinado para algum bota fora no municipio. Foi considerado
para o transporte 4 km de distancia, 30% de excedente e 40% de empolamento.

Observacdo, poderd ser utilizada parte do material escavado para reaterro,
desde que o material seja isento de pedregulhos, raizes, etc. Caso necessario,
material para aterro, 0 mesmo sera de responsabilidade da contratante.

Na area referente a quadra, a escavacdo devera ser mecanizada,
preferencialmente com escavadeira hidraulica, incluindo o trecho dos drenos,
previstos em projeto.

Nessa mesma area e no fundo das valas das fundacdes, € obrigatdria a
compactacao do solo com compactador de solos de percussao com motor a gasolina
(“Sapo’,).

4.2LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Antes da execucdo das sapatas e colarinhos, devera ser feito lastro de
concreto magro, traco 1:2,5:5 (cimento, areia média e brita n® 01), espessura de 3 cm,
com o objetivo de regularizar e proteger mecanicamente as fundacoes.

4.3FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS

As sapatas e as vigas, moldados in loco, deverdo ter suas formas de boa
gualidade (Cedrinho ou similar) e € obrigatério o uso de desmoldante de base oleosa
emulsionada em agua, com consumo minimo de 1 litro para cada 50 m2 de forma.

A execugdo das formas e seus escoramentos deverdo garantir nivelamento,
prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de
ondulacdes na superficie pronta do concreto.

Antes de toda concretagem, € obrigatério a molhagem abundantemente das
pecas.
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Caso a contratante opte por utilizar todo sistema pré-moldado, o mesmo devera
atender e garantir as especificacdes técnicas exigidas em projeto.

4.4ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS

As armacoes, a serem utilizadas conforme projeto estrutural, serdo com barras
de aco CA50 e CAG6O.

As barras, antes de serem montadas, deverdo ser convenientemente limpas,
removendo se qualquer substancia prejudicial a aderéncia com o concreto.

Antes de qualquer concretagem in loco, a contratada devera solicitar a
presenca da fiscalizagdo para fazer a verificagdo das armaduras, referentes as
bitolas, quantidades, cobrimento e posicao.

4. 5CONCRETO

O concreto a ser utilizado nas estruturas moldadas in loco, devera sera
usinado, com resisténcia caracteristica a compressao aos 28 dias de 20MPa, com
uso de brita 1 (dimensdo maxima de 19mm), slump 10+/-2cm.

E obrigatorio a utilizagdo de vibrador elétrico ou a gasolina para promover o
adensamento do concreto nas pecas. Sera permitido o uso de aditivos somente
guando autorizado pela Fiscalizagao.

A altura méxima de lancamento sera de 2 m (dois metros). Cuidados especiais
deverdo ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos primeiros 7
(sete) dias, com agua em quantidade adequada e uso de lonas para controlar a
evaporacao e consequente perda de agua do concreto.

Todos os elementos pré-moldados deverdo ser de boa qualidade, com no
minimo 20 MPa e a contratante devera fornecer para a fiscalizacdo a ART das pecas.

5. INSTALACOES ELETRICAS
5.1CABOS, CONEXOES, CAIXAS E ACESSORIOS

O sistema elétrico do consumidor sera alimentado na tensdo de 380/220V,
através de ramal aéreo vindo do poste da concessionaria local até o poste particular
(kit postinho), alocado no terreno da Edificacdo conforme demonstrado nas Pranchas
em ANEXO, seguindo por um eletroduto PEAD 2", até o quadro de distribuicdo. A
tensado de fornecimento e instalacdo sera de 380/220V, a 4(quatro) fios, 3(trés) fases
e neutro (3F+N).

A medicdo de energia sera efetuada de forma direta através de medidor de
kWh individualizado para unidade consumidora. O mesmo sera fornecido pela
concessionaria. Havera um disjuntor geral para protecdo de toda a instalacéo.
Disjuntor de Protecédo Geral — 40A Trifasico.

O aterramento devera ser feito pela contratante e o valor maximo admissivel
da resisténcia de aterramento nao podera ultrapassar 10Q), de forma a garantir um

sistema eficiente para a unidade consumidora.
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Deverao ser instaladas tantas hastes quanto forem necessarias, interligando
entre si e com a mesma secdo do condutor de aterramento principal, ou efetuando
tratamento de solo.

E obrigacdo da contratante fornecer o laudo comprovando o adequado
aterramento.

O quadro de distribuicao seré de sobrepor, em chapa metélica e deveré conter
barramento de cobre para as trés fases, neutro e terra.

O barramento podera ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando
sempre as caracteristicas de corrente nominal geral do quadro. Devera ter grau
minimo de protecao IP-40.

Os interruptores deverao ter as seguintes caracteristicas nominais: 10A/250V,
cor branca e estarem de acordo com as normas brasileiras.

Os cabos de cobre, deveréo ser do tipo flexivel, isolado, anti-chama, 450/750V,
com bitolas conforme projeto. Devera ser rigorosamente seguida a convencdo de
cores prevista na NBR-5410 para a identificacdo dos cabos:

- AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO;

- VERDE PARA OS CONDUTORES DE PROTECAO (TERRA);
- VERMELHO PARA OS CONDUTORES DA FASE R;

- BRANCO PARA OS CONDUTORES DA FASE S;

- PRETO PARA OS CONDUTORES DA FASE T;

- MARROM PARA OS CONDUTORES DE RETORNO.

No caso de cabos com bitola 2,5 mm?2 ou superior, poderao ser utilizados cabos
com isolagéo na cor preta marcados com fita isolante colorida em todos os pontos
visiveis (quadros de distribuicdo e caixas de saida). Os cabos nao deverdo ser
seccionados exceto onde absolutamente necessario.

Em cada circuito, os cabos deverdo ser continuos desde o disjuntor de
protecdo até a ultima carga, sendo que, nas cargas intermedidrias, serdo permitidas
derivacdes. As emendas deverao ser soldadas com estanho e isoladas com fita tipo
auto fuséo.

O fabricante devera possuir certificacdo de qualidade do INMETRO.

5.2LUMINARIAS E LAMPADAS
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3 Refletores LED, por poste, 200W, 24.000 lumens, iluminacdo branco frio
(6.000 a 6.500K), 220V. Medidas: 35x29x8cm, conforme modelo abaixo:

6. PAREDES E TELAS ~
6.1ALVENARIA DE VEDACAO

Sera executada mureta de alvenaria com uma altura livre de 100 cm em
apenas duas fachadas da quadra, nas outras duas sera efetuada executada mureta
com uma altura livra de no maximo 15 cm, conforme projeto.

A alvenaria deverd ser feita com bloco de concreto, 14x19x34 cm, espessura
de 14 cm e tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D=1,20mm a
1,70mm, malha 15x15mm, para amarracao entre alvenaria e estrutura. O traco da
argamassa de assentamento devera ser de 1:3 e obrigatoriamente utilizar 200 ml de
alvenarit para cada saco de cimento.

A amarragéo entre os blocos de concreto e os pilares de concreto devem ser feitas
com a utilizacao de telas soldadas aparafusadas no pilar. Esta amarracao € fixada
entre fiadas na argamassa de assentamento e feita a cada duas fiadas.

Entre cada bloco deve haver juntas verticais e horizontais de 10 a 15mm
preenchidas com argamassa.

A Ultima fiada da mureta, em toda a sua extensao, sera executada com bloco
de concreto do tipo “U” canaleta, nas mesmas dimensades, grauteadas e armadas com
duas barras de aco CA 50, diametro de 8mm.

Onde a mureta estiver em contato com o solo, deverd ser executado
grauteamento e armacado com duas barras de aco CA 50, diametro de 8mm, a cada
150cm.

6.2ALAMBRADO - TELA GALVANIZADA

Possuirdo montantes em tubo de aco carbono galvanizados, sendo os
diagonais de travamento @3”.

A tela metalica a ser utilizada sera de arame galvanizado, malha 8, fio 12 BWG,
fixada nos postes de concreto e nos arrames galvanizados, fio liso n.12 BWG, presos
por esticadores tipo catraca entre os postes, conforme projeto, através de amarracao
com arame galvanizado fio n. 10 BWG.

Antes da montagem ou aquisi¢cao, serdo verificadas nos locais de aplicacéo
todas as medidas pertinentes as posi¢fes indicadas no projeto.
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Todos os montantes diagonais, deverdo receber primeiramente a aplicacdo de
01 (uma) deméao de um fundo anticorrosivo (zarcéo), para posteriormente receberem
a pintura esmalte sintético em 02 (duas) deméaos, na cor branco brilhante.

7. ESQUADRIAS
7.1PORTAO DE FERRO

Conforme indicado em projeto, devera ser instalado um portdo em ferro, cor
branca, com duas folhas de giro e dimensdes de 300x300cm, e espessura de &5, e
um portéo de ferro, cor branca, com uma folha de correr e dimensdes de 120x210cm.

Todas as esquadrias, deverdo receber primeiramente a aplicacdo de 01 (uma)
demé&o de um fundo anticorrosivo (zarcao), para posteriormente receberem a pintura
esmalte sintético em 02 (duas) demaos, na cor branco brilhante.

8. PISOS, REVESTIMENTOS E DRENAGEM
8.1LASTRO COM MATERIAL GRANULAR

Na parte destinada a quadra esportiva, devera ser executado lastro de brita n°2
com espessura de 5 cm (foi considerado 6 cm de média devido a irregularidade) sob
solo compactado. Esta incluso nesta etapa o dreno previsto em projeto. Toda a brita,
apos espalhada, devera ser compactada com “Sapo”.

Apos o espalhamento e compactacao da brita, devera ser executado lastro de
brita n°1, espessura de 3 cm (considerado 3,5 cm de média devido a irregularidade)
e novamente realizar a compactacao.

Apbs o espalhamento e compactacao da brita, devera ser executado lastro de
po de brita, espessura de 3 cm (considerado 3,5 cm de média devido a irregularidade)
e novamente realizar a compactagao.

Concluida este servico, a superficie devera estar em perfeitas condicbes para
receber a grama sintética.

A contencdo da base sera realizada pela prépria viga de sustentacdo do
alambrado que sera nas dimens6es de 14x30cm, (ver detalhe anexo no projeto).

8.2GRAMA SINTETICA DE POLIETILENO

Como revestimento final da quadra esportiva, € obrigatério a utilizacdo de
grama sintética com fio fibrilado, bicolor no mesmo tufo (verde) e também grama
branca para a faixas, altura minima do fio de 50 mm, com baixa abrasividade e tratado
com protecdo contra raios ultravioleta (UV), protecao anti-chama, 8.000 detex..
Quantidade de fios: no minimo 16 agulhadas a cada 10 cm com galga maxima de %4”
polegadas. Base dupla: confeccionada em fibra de polietileno.entrelagado, reforcado
com revestimento em latex. .
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Permeabilidade da base priméaria da grama sintética: A base deverd ter micro
poros dimensionada para uma permeabilidade de no minimo 180 litros de agua por
hora.

Unido dos rolos de grama sintética: Serdo por entretelas de poliéster
reforcadas, entrelacadas, ndo direcionais. Coladas com cola especial a prova d’agua
(PU).

Apos aplicada a grama, sera feita a aplicacdo da Borracha granulada e da areia
fina seca (silica) e escovagdo com um vassourdo de "gari" ou uma escovadeira
elétrica, para a correta distribuicdo de forma homogénea e uniforme entre os fios de
todo o gramado.

9. ACESSORIOS E DETALHES COMPLETOS
9.1TRAVE DE FUTEBOL E PINTURA

E obrigacdo da contratada, fornecer e instalar 02 (duas) traves de futebol com
medidas oficiais society, com largura de 5,00 m e altura de 2,20 m entre traves, em
tubo de aco carbono galvanizados com costura DIN2440 / NBR5580, classe média,
estrutura principal de @4” e as auxiliares para fixacdo e estabilidade de @171/4,
devidamente esquadrinhadas formando um conjunto rigido, conforme dimensofes
indicadas em projeto.

Todos as estruturas das traves, deverao receber primeiramente a aplicacdo de
01 (uma) deméao de um fundo anticorrosivo (zarcao), para posteriormente receberem
a pintura esmalte sintético em 02 (duas) demdos, na cor branco brilhante.

Deverao ser utilizadas redes com fio 4,mm, em poliuretano e malha 10x10cm,
nas duas traves.

10.LIMPEZA FINAL DE OBRA

A obra sera considerada concluida quando todos os servigos tiverem sido
executados e acabados e a rede elétrica ter sido testada e aprovada. Ao término da
obra, devera ser executada limpeza completa das areas externas e internas, estando
a quadra em perfeitas condi¢des de uso para receber vistoria final.

Romelandia SC, em 31 Janeiro de 2022.
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