
Escala: 1/100

PLANTA DRENAGEM
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DRENAGEM COM CANALETA COM BRITA N. 2
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DRENAGEM COM CANALETA COM BRITA N°2

VIGA BALDRAME "IN LOCO"

PILAR PRÉ FABRICADO

GRAMA SINTÉTICA

PEDRA BRITA Nº2 COM 5cm DE

ESPESSURA COM INCLINAÇÃO

DE 0.5% PARA AS LATERAIS

SOLO COMPACTADO COM 20cm DE

ESPESSURAPESO ESPECÍFICO

>1.800,00 Kgf/m³

PEDRA BRITA Nº 1 COM 3cm DE

ESPESSURA COM INCLINAÇÃO

DE 1% PARA AS LATERAIS

PÓ DE PEDRA COM

3cm DE ESPESSURA

30

30

GRANULADO DE BORRACHA E  AREIA SILICA

PARA ENCHIMENTO

DETALHE BASE DO PISO DA QUADRA
Escala: 1/10

AS LINHAS DE DEMARCAÇÃO DA QUADRA SERÃO DE 10CM DE LARGURA;

INSTALAÇÃO DO PISO DO GRAMADO

A GRAMA SINTÉTICA DEVERÁ SER INSTALADA SOB:

· BASE DE SOLO COMPACTADA;

· CAMADA DE PEDRA BRITA Nº 2 DE 5 CM;

· CAMADA SUPERFICIAL DE PÓ DE PEDRA DE 3 CM;

OBS: A CAMADA DE SOLO E BRITA Nº 2 DEVERÁ SER FEITA COM UM CAIMENTO DE 0.5% PARA AS

LATERAIS, FACILITANDO O ESCOAMENTO DA ÁGUA.

NAS LATERAIS DA QUADRA DEVERÁ SER EXECUTADO UM DRENO PARA PARA QUE A ÁGUA

POSSA ESCOAR PARA FORA DA EDIFICAÇÃO.

A CAMADA DE PÓ DE PEDRA DE 3 CM DEVERÁ SER USADA PARA DEIXAR A QUADRA

TOTALMENTE NIVELADA.
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