
V11

V10

V5V5

V4V4

V11

V10

P19 P9 P7 P5

V8

V13

V7

V14

V12

V6V6V6V6

V12

P17 P15 P14 P12 P10

V8

V14

V14

V13

V7

V13

Pavimento 1

-150

Pavimento

1
5
0

0

Corte B-B

Escala 1:50

P21P26

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

P22 P20 P18 P16 P13 P11 P8 P6 P1

20 503.7

15 x 25

20 493.8

15 x 25

20 493.7

15 x 25

20 493.8

15 x 25

20 493.7

15 x 25

20 493.8

15 x 25

20 493.7

15 x 25

20 463.8

15 x 25

60

503.7

42 N1 c/12

493.8

42 N1 c/12

493.7

42 N1 c/12

493.8

42 N1 c/12

493.7

42 N1 c/12

493.8

42 N1 c/12

493.7

42 N1 c/12

463.8

39 N1 c/12

2 N2 ø8.0 C=1045
(1c)

2 N3 ø8.0 C=1028

(1c)

2 N3 ø8.0 C=1028
(1c)

2 N2 ø8.0 C=1045

(1c)

20
1180

2 N4 ø8.0 C=1198
(1c)

53

2 N5 ø8.0 C=1200
(1c)

53

2 N5 ø8.0 C=1200
(1c)

53

723
20

2 N6 ø8.0 C=741
(1c)

Esc 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

Esc 1:25

2
5

15

9

19

333 N1 ø5.0 C=67

150

P1 P2 P3 P4 P5

60 515

15 x 25

20 505

15 x 25

20 505

15 x 25

20 515

15 x 25

25

515

43 N14 c/12

505

43 N14 c/12

505

43 N14 c/12

515

43 N14 c/12

2 N25 ø8.0 C=1107
(1c)

2 N26 ø8.0 C=1072

(1c)

20
1180

2 N27 ø8.0 C=1198
(1c)

40

1039
20

2 N28 ø8.0 C=1057
(1c)

Esc 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

Esc 1:25

2
5

15

9

19

172 N14 ø5.0 C=67

150

P26 P21 P19

20 503.7

15 x 25

20 493.8

15 x 25

20

503.7

42 N14 c/12

493.8

42 N14 c/12

2 N30 ø8.0 C=1052
(1c)

20
1052

20

2 N31 ø8.0 C=1088
(1c)

Esc 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

Esc 1:25

2
5

15

9

19

84 N14 ø5.0 C=67

150

P22 P23 P24 P25 P26

25 515

15 x 25

20 505

15 x 25

20 505

15 x 25

20 515

15 x 25

25

515

43 N14 c/12

505

43 N14 c/12

505

43 N14 c/12

515

43 N14 c/12

2 N26 ø8.0 C=1072
(1c)

2 N26 ø8.0 C=1072
(1c)

20
1180

2 N27 ø8.0 C=1198
(1c)

61

1025
20

2 N29 ø8.0 C=1043

(1c)

Esc 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

Esc 1:25

2
5

15

9

19

172 N14 ø5.0 C=67

150

P9 P7 P5

20 493.7

15 x 35

20 503.8

15 x 35

20

493.7

28 N15 c/18

503.8

28 N15 c/18

2 N30 ø8.0 C=1052
(1c)

27

1052

27

2 N32 ø8.0 C=1102

(1c)

Esc 1:50

V5

A

A

SEÇÃO A-A

Esc 1:25

3
5

15

9

29

56 N15 ø5.0 C=87

150

P17 P15 P14 P12 P10

20 370

15 x 35

20 381.4

15 x 35

20 370.1

15 x 35

20 369.9

15 x 35

20

370

21 N15 c/18

381.4

22 N15 c/18

370.1

21 N15 c/18

369.9

21 N15 c/18

2 N33 ø8.0 C=1189

(1c)

2 N34 ø8.0 C=422
(1c)

27

1173

2 N35 ø8.0 C=1198

(1c)

55

468

27

2 N36 ø8.0 C=493
(1c)

Esc 1:50

V6

A

A

SEÇÃO A-A

Esc 1:25

3
5

15

9

29

85 N15 ø5.0 C=87

150

P10 P9

24 272.5

15 x 35

16.3

288.8

17 N15 c/18

2 N37 ø8.0 C=307

(1c)

27

307

27

2 N38 ø8.0 C=357
(1c)

Esc 1:50

V7

A

A

SEÇÃO A-A

Esc 1:25

3
5

15

9

29

17 N15 ø5.0 C=87

150

P19 P17

16.3 258.8

15 x 35

24

275.2

16 N15 c/18

10

293

2 N39 ø8.0 C=301

(1c)

27

293

27

2 N40 ø8.0 C=343
(1c)

Esc 1:50

V8

A

A

SEÇÃO A-A

Esc 1:25

3
5

15

9

29

16 N15 ø5.0 C=87

150

P21

P19

20

4
9
5
.3

1
5
 x

 2
5

20

4
9
5
.3

4
2
 N

1
4
 c

/1
2

2
 N

4
5
 ø

8
.0

 C
=

5
2
9

(1
c)

20

5
2
9

10

2
 N

4
6
 ø

8
.0

 C
=

5
5
5

(1
c
)

Esc 1:50

V10

A

A

SEÇÃO A-A

Esc 1:25

2
5

15

9

19

42 N14 ø5.0 C=67

1
0
0
 / 6

0

P1

P5

60

2101.5

15 x 25

25

2101.5

176 N14 c/12

2 N41 ø8.0 C=1200

(1c)

40

2 N42 ø8.0 C=1021

(1c)

20

1180

2 N43 ø8.0 C=1198

(1c)

40

2 N44 ø8.0 C=1040

(1c)

P2

P3

P4

Esc 1:50

V9

A

A

SEÇÃO A-A

Esc 1:25

2
5

15

9

19

176 N14 ø5.0 C=67

80 / 0

P9

P5

20

1017.7

15 x 25

20

1017.7

85 N14 c/12

2 N47 ø8.0 C=1052
(1c)

29

1052

25

2 N48 ø8.0 C=1102

(1c)

P7

Esc 1:50

V11

A

A

SEÇÃO A-A

Esc 1:25

2
5

15

9

19

85 N14 ø5.0 C=67

20 / 0

P17

P10

20

1551.5

15 x 25

20

1551.5

130 N14 c/12

2 N41 ø8.0 C=1200
(1c)

40

2 N49 ø8.0 C=426
(1c)

20

1180

2 N50 ø8.0 C=1198
(1c)

40

445

10

2 N51 ø8.0 C=453
(1c)

P15

P14

P12

Esc 1:50

V12

A

A

SEÇÃO A-A

Esc 1:25

2
5

15

9

19

130 N14 ø5.0 C=67

50 / 30

P10

P9

24

272.7

15 x 25

16.3

289

25 N14 c/12

2 N52 ø8.0 C=307

(1c)

20

307

20

2 N53 ø8.0 C=343

(1c)

Esc 1:50

V13

A

A

SEÇÃO A-A

Esc 1:25

2
5

15

9

19

25 N14 ø5.0 C=67

30 / 20

P19

P17

16

263.2

15 x 25

24.3

279.2

24 N14 c/12

2 N54 ø8.0 C=298

(1c)

20

298

2 N55 ø8.0 C=316

(1c)

Esc 1:50

V14

A

A

SEÇÃO A-A

Esc 1:25

2
5

15

9

19

24 N14 ø5.0 C=67

60 / 50

Detalhamento Vigas Baldrames

Escala 1:50

V9

V1 V1 V1 V1

P5

V9

P2P3P4

P1

Pavimento 1

-150

Pavimento

1
5
0

0

Corte A-A

Escala 1:50

1
5
0

S1

Esc 1:25

PLANTA

Esc 1:25

CORTE

16

90

16

7 N17 ø8.0 c/13 C=118

1
6

9
0

1
6

7
 
N

1
7
 
ø

8
.
0
 
c
/
1
3
 
C

=
1
1
8

91

91

2 N4 ø5.0 C=375

1
0
0

100

6
0

60

Solo com capacidade de suporte >1.40 kgf/cm²

6
5

2
5

85

6

90

6

2x18 N5 ø5.0 c/5 C=99

N17

N17

N5

N5

2 N4 c/8

PAVIMENTO - L2

SEÇÃO

Esc 1:20

6
0

60

54

54

6 N2 ø5.0 C=227

P1

V
I
S

T
A

 
H

VISTA B

1
5

DETALHE PILAR 23X23

6 N2 ø5.0 C=186

44

44

40

8
0

2
 
x
1
2
 
N

5
9
 
ø

1
0
 
C

=
1
2
0

N59

N59

N59

3
0

Detalhamento Sapatas de fundação no estilo Cálice, para fazer a união da

estrutra de concreto moldado in loco com os pilares pré fabricados

Escala 1:50
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