De TALHES

DO SISTEMA DeE IRATAMENTH De eSGUHTH DUMeES TICH DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE

ITRATAMENTL]

FLUSSA SERPTICA

ESCALA 1/25

Nntroda
A

"LANTA BALXA

TAMPA DE CONCRETO
ARMADO 60 x 60cm

ARMADURA CRUZADA ©30cm

1 ALCAS-BARRA COM ESPESSURA DE 5 cm
DE FERRO 28,0 mm E FECHAMENTO HEMeTICO

Ay

=ME | E=

Salda
17 @ 100mm
= N /
Entrada ‘ ! — |
@100mm

CURTE AA

N® DE PESSOAS

CILTRO ANAERABBICOH SUMIDUOURL S

CSCALA: 1/25 ESCALAT 1/20 FOSSA FILTRO ANAEROEID SUMIDOURL
V =N*C*'T
N =12 pessoas FA= 1,6 x N x C x T i
C=50 N =12 _ V = 12*50*1 = 10,00 m?
T=N*C=12*50 = 600 < 1500 =1 C =50 I/hab.dia 50
Lf=0,2 T=1,0
TUBO-GUIA PARA V = 1000+ 12*(50*1+94*0,2) V=(1,6*12*50*1,0) frea*deinfiltra*géo= . .
IMPEZA @200mm V = 1000 + 12* (68,8) V= 960 litros =L1*L2+(2*L1+2*12)*H

- * * * * = 2
V = 1.825,60 litros 1,020+(2*1,0+2*2,0)*1,5=11,00m

SATDA @ 100mm TUBO FURADO @60cm

Fntracda \\ para Sumidouro B Coeficiente de absorgéo do solo
- DIMENSGES ADUOTADAS: - i 2/di
9! ﬁ A AA DIMENSHES ADOTADAS: Diametro interno =@120 am 60 litros/m?/dia

Erir?metfo interno =120 Altura U<l =150 em
Altura Util =180 cm
Volume = 2034 litros

DIMENSBES ADOTADAS:
Volume = 1692 litros

(L

TAMPA DE INSPECAO

Largura= 1,0 m
0.60 x 0.60

Comprimento = 2,0 m
Pofundidode = 1,2 m
P L A N T A B A I >< A TUBO FURADO @60cm
/ \x Intervalo de Limpeza: 1 anos

TAMPA DE CONCRETO

ARMADO 60 x 60cm \\ /

ARMADURA CRUZADA @30cm

1 ALCAS-BARRA COM ESPESSURA DE 10 cm TAMPA DE INSPECAO
DE FERRO 98,0 mm FE FECHAMENTO HEMETICO 0.60 x 0.60
% %
N SAIDA @ 100mm
,,,,,,,  —— A R
— — St A ¢ 09 FUNDO FALSO COM
FUROS DE 0 0,025m TUBO PERFURADO PARA obs: colocar lona preTO
ENTRADA 9 100 mm A CADA 0,15m (Detalhe A) DISTRIBUICAO DO ESGOTO sobre a pedra
@60cm
TAMPA DE INSPECAO
LAJE SUPERIOR DE 0.60 x 0.60
CONCRETO ARMADO
VEM DO FILTRO —[>
C D Q T E A 1 A JEFERSON DOUGLAS BREITENBACH JUAREZ FURTADO
CREA/SC 158.677-0 PREFEITO

RESPONSAVEL TECNICO - PROJETO

HIDROSSANITARIO

TUBO-GUIA FPARA

IMPEZA @200mm

PREFEITURA DE
ROMELANDIA

CNPJ: 82.821.182/0001-26

Telefone: (49) 3624 1000
E—mail: engenharia@romelandia.sc.gov.br

A EFntroda [f o o o S oy
A —— VT

) SATDA @ 100mm

FUNDO FALSO COM
FUROS DE ¢ 0,025m

A CADA 0,15m
PLANTA BALIXA e — NVELMAXMODO_ ... : NOME DA OBRA
| Conclusao e ampliacao do pavilhao Linha Saltinho
DETALHE A CORTE AA

ENDERECO DA OBRA:

Linha Saltinho

PROPRIETARIO: AREA:

Municipio de Romelandia 124,24 m?
RESPONSAVEL TECNICO - PROJETO: ESCALA:

Eng? Civil Jeferson D. Breitenbach Indicada
DESENHO: DATA:

Jeferson D. Breitenbach 25/03/2022

CONTEUDO DA PRANCHA:

Detalhes sistema tratamento de esgoto 8
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