
= 

cm

Altura = cm

N = 12 pessoas

C = 50

T = N *C = 12*50 = 600 < 1500 =1

Lf = 0,2

V = 1000+ 12 * ( 50 * 1 + 94 * 0,2 )

V = 1000 + 12* (68,8)

V = 1.825,60 litros

N = 12

C = 50 l/hab.dia

T= 1,0

V= (1,6 * 12 * 50 * 1,0)

V= 960 litros

=  cm

Altura = cm

ENTRADA Ø 100 mm

 SAIDA Ø 100mm

FUNDO FALSO COM
FUROS DE Ø 0,025m
A CADA 0,15m (Detalhe A)

FUNDO FALSO COM
FUROS DE Ø 0,025m
A CADA 0,15m

NÍVEL MÁXIMO DO
N.A. DO TERRENO

LAJE SUPERIOR DE
CONCRETO ARMADO

VEM DO FILTRO

TUBO PERFURADO PARA
DISTRIBUIÇÃO DO ESGOTO
Ø60cm

TUBO FURADO Ø60cm

TAMPA DE INSPEÇÃO
0.60 x 0.60

TAMPA DE INSPEÇÃO
0.60 x 0.60

obs: colocar lona preta
sobre a pedra

V = N*C*T

           ci

V = 12*50*1 = 10,00 m²

          60

Área de infiltração =

= L1 * L2 +( 2 * L1 + 2 * L2) * H
= 1,0 * 2,0 +(2 * 1,0 + 2 * 2,0) * 1,5 = 11,00 m²

Coeficiente de absorção do solo

= 60 litros/m²/dia

TUBO FURADO Ø60cm

TAMPA DE INSPEÇÃO
0.60 x 0.60
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Detalhes sistema tratamento de esgoto
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Conclusão e ampliação do pavilhão Linha Saltinho

Linha Saltinho
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