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REMOÇÃO: LADO ESQUERDO
Solo = 258,25 m²

Área Total = 260,20 m²

Lajota Cerâmica = 1,95 m²
Árvore= 1 und.
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REMOÇÃO: LADO DIREITO
Solo = 296,70 m²

Área Total = 296,70 m²
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Avenida Brasil - Trecho II
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PLANIMETRIA - TRECHO II
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Árvore
REMOVER

OBS.: Deverá ser feita a realocação dos
postes/lixeiras/placas, para "faixa de serviço da
calçada pública, sendo que a localização e o serviço
fica de responsabilidade do Município.
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Avenida Brasil - Trecho II

EXECUÇÃO: LADO ESQUERDO 

Piso Tátil Direcional (paver) = 30,00 m²
Paver = 212,80 m²

ÁREA TOTAL = 260,20 m²

Meio Fio = 90,00 m
Viga de Travamento = 56,70 m

EXECUÇÃO: LADO DIREITO 

Piso Tátil Direcional (paver) = 30,00 m²
Paver = 241,95 m²

ÁREA TOTAL = 296,70 m²

Meio Fio = 98,00 m
Viga de Travamento = 120,00 m

Viga de Travamento = 55.25 m

MF = 30,00 m MF = 57,00 m MF = 3,00 m

Viga de Travamento = 120.00 m

MF = 70,00 m MF = 28,00 m

VT = 1.45 m

OBS.: Ver folha --, em anexo .
          Detalhamento da calçada.

2.
5 2.
5 2.
5

1.
84 1.
87

1.
91 1.
92 1.
83

1.
88

2.
05

A= 36,64 m²
CONCRETO ARMADO 

Concreto armado = 36,64 m²

OBS.: A calçada poderá ter
diferença de largura devido as
construções lindeiras.

NBR 9050/2015
6.12.2 Inclinação longitudinal
A inclinação longitudinal da faixa livre (passeio) das
calçadas ou das vias exclusivas de pedestres
deve sempre acompanhar a inclinação das vias
lindeiras.
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TRECHO EM JURISDIÇÃO DA SIE EM DIREÇÃO A SC-161
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MEIO-FIO ENTERRADO

ESC.: 1 : 20
DETALHE 01

MEIO-FIO SALIENTE

ESC.: 1 : 20
DETALHE 02

MEIO FIO - VISTA FRONTAL
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DETALHE ACESSO DE VEÍCULOS PESADOS.
ESC.: 1/10

0.675

0.13

(20cmx10cmx6cm)
Paver na cor cinza

0.675

(10cmx15cm)
Viga de Acabamento

2.50

0.00 Nível da Rua

(25cmx10cmx6cm)
Paver direcional

0.25

(Esp. 6 cm)
Base em concreto estrutural

(Esp. 5cm)
Pó de brita

0.90

Incli. até 3%

CORTE - DETALHE 01
ESC.: 1/10
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CORTE - DETALHE 02
ESC.: 1/10
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Incli. até 3%

PLANTA SITUAÇÃO, PLANIMETRIA E DETALHAMENTO.

ENDEREÇO:

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS - SC

ROMELÂNDIA - SC

MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA - SC

MUNICÍPIO DE 

INDICADA

FOLHA:

ASS. RESP. TÉCNICO:

ASS. PREFEITO:

ESCALA:

OBRA:

DATA:N° DESENHO:

PROPRIETÁRIO:

ESPECIFICAÇÕES:

DESENHO:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO DE CALÇADA PÚBLICA

PERÍMETRO URBANO

D4/2021/ROMELÂNDIA/MAIO/CALÇ. AVENIDA BRASIL - PENDÊNCIA JUNHO/2021
02

NAIARA BROCCO

AVENIDA BRASIL - TRECHO II

CREA/SC: 090.319-0
ENGENHEIRA CIVIL

REG. NACIONAL: 250654897-1
CARLINE JOICE HACKENHAAR

JUAREZ FURTADO 

TOPÓGRAFO:
MATEUS TURATTI
CREA/SC: 111.227-5      Geomensor Incra FXQ
ENGENHEIRO FLORESTAL

GeoTerra Topografia

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49)3664-0282 e-mail:engenharia@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88
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