Proprietdrio  : MUNICIPIO DE ROMELANDIA

Prefeito : JUAREZ FURTADO

Projeto : CALCADA PUBLICA

Local : AVENIDA BRASIL - TRECHO I ao VI
Area : 2.759,34 m®
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O presente memorial descritivo apresentado tem por objetivo, estabelecer as condigbes que receberdo os
usos de materiais, equipamentos e servicos a serem realizados na Execugdo do Projeto de Calgada Publica, na

Avenida Brasil - Trecho | ao VI, com uma &rea total 2.759,34 m?, no municipio de ROMELANDIA (SC).

1 | Avenida Brasil - Trecho I - Lado Esquerdo 269,75 m?
2 | Avenida Brasil - Trecho I - Lado Direito 233,70 m?
3 | Avenida Brasil - Trecho II - Lado Esquerdo 260,20 m*?
4 | Avenida Brasil - Trecho IT - Lado Direito 296,70 m?
5 | Avenida Brasil - Trecho III - Lado Esquerdo 325,95 m?
6 | Avenida Brasil - Trecho III - Lado Direito 296,95 m?
7 | Avenida Brasil - Trecho IV - Lado Esquerdo 167,19m?
8 | Avenida Brasil - Trecho IV - Lado Direito 202,98 m?
9 | Avenida Brasil - Trecho V - Lado Esquerdo 151,59 m*?
10 | Avenida Brasil - Trecho V - Lado Direito 255,35 m?
11 | Avenida Brasil - Trecho VI - Lado Esquerdo 201,00 m?
12 | Avenida Brasil - Trecho VI - Lado Direito 97,98 m*®
Area Total oo 2.759,34 m?

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa da obra (padrio geral de placa de obra)

A placas devera ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, proporcdes e demais orientagdes no
presente manual. Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metdlica ou galvanizada em material resistente as
intempéries. As informacGes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para a fixacdo ou adesivagdo nas
placas, conforme padrao geral.

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento,
deverd ser executada de acordo com o padrdo estabelecido pelo 6rgdo financiador - BADESC, com dimensdo

minima de 3,00 x 1,00 m:



Obra: XxXXXXXXXXXXXXXX M
Prazo: XXxXxXxXXXXXXXXXXX

Empresa: XxxXxXXXXXXXXXXXX

Financiamento: BADESC - Agéncia de Fomento de SC

Programa: BADESC CIDADES

GOVERNO
Valor: XXXXXXXXXXXXXXX DE m
CATARINA

Placa de Obra

1.2 Sinalizac3o de Obra (Seguranca)

A empresa contratada é responsavel pela sinalizagdo da obra, indicando a movimentagdo de maquinas e
pessoal na pista, ainda a contratada é responsavel por todo e qualquer incidente que aconteca, pois é de sua
responsabilidade a correta sinalizagao, e informagdo do canteiro de obras.

A empresa contratada é responsavel ainda quando necessdrio pela:

->Mobilizagdo e desmobilizagao;

—>Canteiro/acampamento e equipamentos de protecdo coletiva (fitas zebradas, telas de protecdo, placas de
sinalizagdo de obras etc.);
A sinalizacdo de seguranca da obra, deverd ser executada com placa especifica, nas intersec¢des de ruas,

sinalizando que a mesma se encontra em obras, conforme modelo abaixo:

Caracteristicas do Sinal A-24

Forma Cor
Fundo Laranja
Simbolo Preta
Orla interna Preta
Orla externa Laranja

Para complementacdo da sinalizacdo de seguranca da obra, e isolamento da Rua a ser executada, esta

devera ser executada com Cone em PVC rigido com faixa Refletiva H= 70/76 cm, conforme modelo anexo:

->Administracao local;

-> Transporte de materiais, bota-fora, limpeza final etc



2. LIMPEZA DO LOCAL:

A limpeza da area de execugdo das calgadas publicas, devera ser executada com a demoligdo de calgada e
remocao das arvores, conforme indicados em prancha.

Obs: Serdo removidas todas as arvores que estiverem localizadas nos passeios, sendo que devera ser
providenciada a licenga, junto a FATMA e Moradores, para a retirada das arvores que estdo identificadas no projeto,
as mesmas estdao contabilizadas em or¢gamento e devem ser executadas pela empresa contratada devem ser

providenciadas pela Administracdo Municipal, antes do inicio da execugao.

3. LOCACAO DA OBRA:

Para a locagdo da obra, seguir conforme projeto anexo. Apds esta etapa, os pontos deverdo ser conferidos

pelo responsdvel da execugdo dos servigos.

4. REGULARIZACAO/PREENCHIMENTO/COMPACTACAO:

Nos locais onde serdo executados os passeios, apds a limpeza, devera ser realizado o nivelamento do solo,

deixando a base pronta para o recebimento do Calgada Publica.
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5. PAVIMENTACAO EM PAVERS

A pavimentacdo deverd ser executada com PAVERS, assentes em camada de pd de pedra com espessura de
5 cm e rejuntado com pé de pedra.

Devera ser executado seguindo as Normas Brasileiras - ABNT NBR 9050/2020 — Acessibilidade a

Edificacdes, Mobilidrio, espacos e equipamentos, e a NBR 16537/2016 — Acessibilidade — sinalizacdo tatil no piso —

Diretrizes para _elaboracdo de projetos e instalacdo, onde estabelece critérios e parametros técnicos a serem

observados quanto ao projeto, construcdo, instalacdo e adaptacdo do meio urbano e rural, e de edificacdes as
condigdes de Acessibilidade, sendo que para que sejam Calgcadas acessiveis elas deverdo ser executados com o uso
de sinalizagdo com contraste tatil e visual no piso, sendo utilizado paver, conforme segue:

— Areas em geral:



-> PAVER - 20 x 10 cm, espessura 6 cm (cor cinza) — para as areas em geral.
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- PAVER - Direcional — 25 X 10 cm, espessura de 6 cm (cor vermelha) — para as areas indicadas como Linha

Direcional.

ESPESSURA: 6 cm
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-PAVER - Alerta — 25 X 10 cm, espessura de 6 cm (cor vermelha) — para as areas indicadas como Linha Alerta.
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A sinalizagdo tatil e visual de direcional no piso deve ser utilizada no sentido do deslocamento das pessoas,

25mm

OBS: PISO TATIL ALERTA
EM PAVER.

ESPESSURA: 6 cm
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quando da auséncia ou descontinuidade de linha-guia identificavel, em ambientes internos ou externos, para
indicar caminhos preferenciais de circulacdo, estes consistem em relevos lineares regularmente dispostos. Sendo
consistido de relevos lineares de secdo tronco-conica.
A sinalizagdo tatil e visual de Alerta no piso consistem em um conjunto de relevos tronco — conicos que
devem ser utilizados para:
a) Informar a pessoa com deficiéncia visual sobre a existéncia de desniveis ou situa¢des de risco
permanente, como objetos suspensos ndo detectaveis pela bengala longa;
b) Orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiéncia visual para o uso de equipamentos,
como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou servigos;
c) Informar as mudancas de direcdo ou opg¢des de percursos;
d) Indicar o inicio e término de degraus, escadas e rampas;
e) Indicar a existéncia de patamares nas escadas e rampas;

f) Indicar travessias de pedestre.



O passeio publico executado com PAVERS, deverdo ser executados com o tamanho de 10 x 20 cm, e as
direcionais e alertas com tamanho de 10 x25 cm com espessura de 6,0 cm, assentes sobre colchdo de p6 de pedra
espessura de 5,0 cm e rejuntadas com pé de pedra, conforme necessidade.

A empresa executora devera apresentar SELO DE QUALIDADE DOS PAVERS da Associagdo Brasileira de

Cimento Portland ou comprovacgdo através da apresentagdo de ensaios pertinentes, do acompanhamento continuo

da fabricagdo por laboratério reconhecido pelo INMETRO.

6. REBAIXAMENTO CALCADA:

Os rebaixamentos de calgada deverdo ser executados conforme NBR 9050/2020, sendo executadas

conforme apresentado em projeto, e indicado abaixo:
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7. MEIO FIO:

Como serd realizada toda a limpeza da area da Calgada publica, devera ser realizada a remogdo do meio fio,
0s quais deverdo ser executados em concreto pré-moldado com as dimensdes de 15 x 13 x 30 cm — 1,00 metro
(comprimento x base inferior x base superior x altura), o mesmo devera possuir resisténcia minima para nao
perderem as suas principais fungGes que sdo de evitar o escorregamento lateral do pavimento, represar e servir de
parede de condugdo das aguas das chuvas e evitar que os veiculos invadam o passeio. O topo do meio fio deverd

ficar 15 centimetros acima da cota final dos bordos da pavimentacgao.
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O mesmo devera ser rejuntado e executado conforme detalhe.

MEIO-FIO
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8. VIGA DE ACABAMENTO:

Devera ser executada nos locais indicados no projeto, sendo executadas na borda externa do passeio,
consistindo em uma viga de acabamento a qual, conforme detalhe, devera ser executada 4 3,0 metros do meio fio,

com funcdo de contensdo. Esta deverd ser executada com concreto com Fck de 20 Mpa, com dimensdo de 10 x 15

cm, armada, conforme extensdo indicada em projeto.
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9. ACESSO DE VEICULOS:

Paver Direcional Paver Claro
(25cmx10cmxBem) (20cmx10cmxGem)

DETALHE ACESSO VEICULO .
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9.1 — Acesso Veiculos Pesados: Nos acessos de veiculos pesados indicados no projeto, devera ser executada

uma base em concreto Moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, a qual deverd
ser armada. Esta base, devera ser executada justificando-se que como trata-se de uma d4rea de grande
movimentagdo de veiculos, muitos deles de grande porte o passeio em paver de 6 cm assente sobre colchdo de pd
de pedra, ndo sera suficiente para suporte do solo, sendo este executado para melhor suportar as deformidades do

solo.
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DETALHE ACESSO DE VEiCULOS PESADOS.
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9.2 — Acesso Veiculos leves: Nos acessos de veiculos leves devera ser executado o rebaixamento do meio

fio, e rampa de acesso, com inclinagao de 30% localizada na faixa de servigo, conforme indicado no corte e detalhe

apresentados abaixo.
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10. COMPLEMENTACAO:

A obra devera ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, livre de
entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos

necessarios que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por ma execugao.

11. ENTREGA DA OBRA:

A obra devera ser entregue limpa e pronta para o uso, ndo podera ter acumulo de materiais na via e
também e lotes, proximos, os entulhos deverdo ser destinados ao local indicado pela administracdo municipal.

Devera ficar fixada no local escolhido pela administragdo municipal a placa da obra até a medigdo final,
sendo de responsabilidade da contratada a manuten¢do da mesma.

Ainda é de responsabilidade da contratada a entrega do selo de qualidade das pecas a fiscalizacdo na

primeira medicdo, como também o projeto estrutural dos acessos de veiculos.

OBSERVAGOES IMPORTANTES:

1) Apds a licitagdo a Prefeitura Municipal devera entregar uma cépia do processo licitatério para o setor de
Fiscalizacgdo da AMERIOS, para que o mesmo faca a fiscalizacdo da obra e as documentagbes necessarias pos-
licitagao.

2) A empresa vencedora é responsavel pela apresentacdo do projeto estrutural do piso dos acessos de veiculos
pesados.

3) Os pisos deverdo atender a requisitos estabelecidos na NBR 9781/87 com objetivo de adquirir produtos de

qualidade e é obrigatéria a apresentacdo de Certificado de Selo de Qualidade da Associa¢do Brasileira de

Cimento Portland ou comprovacdo através da apresentacdo de ensaios pertinentes, do acompanhamento
continuo da fabricagao por laboratério reconhecido pelo INMETRO.
4) As calgadas deverdo ser executadas conforme NBR 9050/2020 e NBR 16537/2016, para que aas mesmas sejam

acessiveis.




5)
6)

7)

8)

Todos os materiais empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e aceitos pela fiscalizagao.

Devera ser solicitada Licenca/Dispensa Ambiental para toda e qualquer Obra ou projeto, inclusive para a

remogado das arvores, na execugdo do projeto anexo.

Antes de iniciar a obra, a fiscalizagdo da AMERIOS devera ser avisada para a mesma repassar as informagoes

necessarias para a Empresa Executora, para a mesma ficar ciente de que o projeto ndao podera sobre nenhuma

alteragdo, so sera aceito alteragdes no projeto mediante aviso prévio com foto, ficando de responsabilidade da

empresa todos os custos (projetos, guias etc....) referente as alteragdes caso ndo faga o aviso prévio.

O levantamento topografico foi realizado pela empresa GEOTERRA Topografia e este é de sua responsabilidade

os dados repassados para a realizagdo do projeto.

Maravilha (SC), 24 de fevereiro de 2022.

CARLINE JOICE R Ns hrar e
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Carline Joice Hackenhaar
Assessora em Engenharia Civil — Amerios
CREA/SC 090.319-0
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