Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ROMELANDIA

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as caracteristicas e
condicGes dos materiais a serem aplicados, além dos servicos a executar na obra, de
Conclusédo de Pavilhdo Industrial, localizado na area industrial do municipio de
Romelandia, com area de 84,35m?2.

Todos os servigos devem ser realizados de acordo com as Normas da ABNT,
legislacdes em vigor e em concordancia com as orientacbes dos fabricantes dos
respectivos materiais.

A definicdo de cores para revestimentos, como por exemplo, de ceramicas e

pinturas, ficara a cargo da Administracdo Municipal.

1 SERVICOS INICIAIS

Deve ser instalada uma placa de obra em chapa de ago galvanizado, com
dimensdes de 3,00x1,00m. A placa de obra devera ser executada de acordo com o
padrédo estabelecido pelo 6rgao financiador, ou modelo definido pelo setor de

engenharia em caso de recurso proprio do municipio.

2 ESTRUTURA E ALVENARIA

A estrutura das edificacbes serd composta por alvenaria estrutural, com
utilizacao de barras de a¢o e grauteamento a cada 1 metro, com concreto Fck 25 Mpa,
com aco CA 50.

Todas as estruturas devem atender as normas da ABNT, em especial a NBR
6118.

Os blocos de concreto serdo do tipo estrutural, com dimensdes de
14x19x39cm.

Os blocos de concreto utilizados devem ser de 12 qualidade fabricados de
acordo com as normas técnicas vigentes, com as faces planas, arestas vivas e
dimensdes uniformes, isentos de trincas e demais defeitos visiveis e com textura
homogénea. Deverédo obedecer as posi¢des e dimensdes das paredes constantes no

projeto arquitetonico. Os blocos de concreto serdo assentados com argamassa de
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cimento, cal e areia média no traco 1:1:4, com juntas de 10mm, inclusive as juntas
verticais deverdo ser preenchidas, as fiadas deverdo ser travadas, alinhadas e
aprumadas.

A primeira e a ultima fiada devem ser executadas com blocos de concreto do
tipo canaleta, além disso, deve ser utilizado uma barra de aco CA50 com 10mm de
diametro para armadura horizontal e grauteamento para ambas as fiadas. A armadura
vertical serd composta por barras de aco CA50 com 10mm de didmetro, posicionadas
a cada 1 metro de distancia, sendo que, devem ser grauteadas.

Nas esquadrias deverdo ser executas vergas e contravergas com blocos de
concreto do tipo canaleta, barra de aco CA50 com 8mm de diametro, com

grauteamento, transpassando além do vao no minimo 20cm.

3 COBERTURA

A cobertura sera composta por laje pré-fabricada do tipo TG12, com espessura
de 16cm, com o emprego de trelicas e tavelas de 12 cm e capa de concreto de 4 cm.
A laje de cobertura deve apresentar inclinagao para a parte externa de 2%, com
recebimento de camada de regularizagdo de 2cm e posterior impermeabilizagdo em

argamassa polimérica.

4 REVESTIMENTOS

As paredes e teto receberdo revestimento argamassado, com chapisco,
emboco desempenado. Na copa e sanitario acessivel deve ser aplicado revestimento
ceramico nas paredes, até o teto.

A argamassa de chapisco ser4 composta por cimento e areia, no traco 1:3, ja
emboco em argamassa com traco 1:2:6 (cimento:cal:areia), que devera ser aplicada
com camada de espessura uniforme, com 20mm, fortemente comprimida, sarrafeada
e desempenada para recebimento de pintura, enquanto que o emboco das paredes
com revestimento ceramico sera apenas sarrafeado, proporcionando maior atrito com

a argamassa colante.
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Toda area azulejada devera ser rejuntada com argamassa pré-fabricada,
propria para este servigo, com espessura de junta conforme orienta¢des do fabricante

do revestimento ceramico.

5 PAVIMENTACAO

A pavimentacdo dos ambientes (exceto depdsito) deve ser executada com
revestimento ceramico de 12 qualidade, com PI5. Deverda ser instalado com
argamassa apropriada sobre camada de base (piso existente). A largura das juntas
deverd seguir as recomendacdes do fabricante do piso utilizado. As juntas serdo
preenchidas com rejunte.

Nas portas dos ambientes, deve ser realizado o acabamento do piso garantindo
uma diferenca de nivel entre o piso externo e o novo revestimento ceramico, inferior
a 20mm. Por fim, deve ser efetuado acabamento com inclinagcéo de 1:2 em todas as

portas.

6 ESQUADRIAS

Todas as janelas serdo de aco do tipo basculante com vidro, com batente e
ferragens.

Todas as portas serdo de ac¢o, sendo que a porta do depdsito sera de correr e
as demais de giro, com dimensdes e sentido de abertura conforme projeto.

Atencéo para a dimenséao das portas, os vaos considerados em projeto deverao
ser condizentes com a largura da folha da porta, principalmente para a porta do
sanitario acessivel.

A porta para o sanitario adaptado devera seguir conforme o indicado na NBR
9050. As portas, quando abertas, devem ter um vao livre, de no minimo 0,80 m de
largura e 2,10 m de altura. A porta deve ter condi¢cdes de ser aberta com um dnico
movimento, e sua maganeta deve ser do tipo alavanca, instalada a uma altura entre
0,80me 1,10 m.

A porta do sanitério acessivel tera, no lado oposto ao lado da abertura da porta,

um puxador horizontal, associado a macaneta. Deve estar localizado a uma distancia
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de 0,10 m do eixo da porta (dobradica) e possuir comprimento minimo de 0,40 m, com
diametro variando de 35 mm a 25 mm, instalado a 0,90 m do piso.

7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalagfes hidrossanitarias do banheiro serdo compostas por rede sanitaria
com respectivo sistema de tratamento de esgoto, e rede de abastecimento de agua
fria, incluindo reservatorio. Para a instalacao hidrossanitaria da copa seréa instalada
uma caixa de gordura, sendo que a mesma sera ligada ao sistema de tratamento de
esgoto da edificagéo.

As torneiras devem ser de metal cromado. As pecas terminais para a ligacéo
hidraulica dos aparelhos, tés ou joelhos deveréo ser de PVC azul com bucha de latéo.
Os lavatérios e caixas de descarga acopladas aos vasos sanitarios deverdo ser
ligados aos respectivos ramais de espera com engates flexiveis.

Sera instalado um sistema de tratamento de esgoto, composto por tanque
séptico, filtro anaerdbio e sumidouro, com dimensdes conforme projeto.

Sera instalado um reservatoério de agua fria em polietileno com capacidade para
1.000 Litros.

As instalacfes hidrossanitarias devem seguir as definigbes das normas

técnicas aplicaveis e especificacdes de projeto.

8 INSTALACOES ELETRICAS

Para a instalacdo elétrica da edificacdo deve ser instalado um kit postinho
(padrédo de energia), sendo que sera efetuada a conexéo trifasica do padrdo de
entrada de energia até o quadro de distribuicdo. Seréo instalados pontos de tomada,
interruptor e luminarias.

As instalacdes elétricas devem estar de acordo com o projeto e seguir as

definicdes da NBR 5410 e normativas da concessionaria.

9 PINTURA
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As paredes da edificacdo terdo acabamento com fundo selador e pintura
acrilica semi-brilho, com duas demé&os. Para a pintura das aberturas sera utilizada

tinta esmalte.

10 SERVICOS COMPLEMENTARES

Devem ser instaladas barras de apoio no sanitario acessivel. Ainda, instalar
alarme sem fio no sanitario acessivel.

Instalar placas de identificagdo nos ambientes.

Durante todo o periodo de execucdo da obra, deve ser mantida a limpeza e
organizacao dos locais de trabalho.

Ao término das atividades deve ser efetuada a limpeza final da obra.

OBSERVACOES GERAIS

Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade;

A obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para 0 uso, nao se
admitindo respingos de tintas, restos de argamassas ou outros materiais em qualquer
das partes;

Todos os entulhos e restos de materiais gerados na obra, devem ser retirados
da obra e destinados corretamente pela empresa contratada;

Qualquer alteracdo do projeto deve possuir prévia autorizacao do responsavel.
A empresa executora devera avisar previamente a Administracdo Municipal e o
responsavel pela Fiscalizacdo da devida necessidade de alteracdo, caso nao for
comunicado e tiver alteragdo na obra, os custos serdo de responsabilidade da
empresa executora da obra;

O profissional responsavel pelo projeto e fiscalizacdo, ndo é responsavel pela

compra de materiais e encargos sociais.

Romelandia (SC), 06 de dezembro de 2022.
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