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N° DE PESSOAS
 12 PESSOAS

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO

DIMENSÕES ADOTADAS:
Diâmetro interno = Ø120 cm
Altura Útil = 180 cm
Volume = 2034 litros

FOSSA

N = 12 pessoas
C = 50
T = N *C = 12*50 = 600 < 1500 =1
Lf = 0,2

V = 1000+ 12 * ( 50 * 1 + 94 * 0,2 )
V = 1000 + 12* (68,8)
V = 1.825,60 litros

FILTRO ANAERÓBIO

FA= 1,6 x N x C x T
N = 12
C = 50 l/hab.dia
T= 1,0

V= (1,6 * 12 * 50 * 1,0)
V= 960 litros

DIMENSÕES ADOTADAS:
Diâmetro interno = Ø120 cm
Altura Útil = 150 cm
Volume = 1695 litros

SUMIDOURO
V = N*C*T
           ci
V = 12*50*1 = 10,00 m²
          60

Área de infiltração =
= L1 * L2 +( 2 * L1 + 2 * L2) * H
= 1,0 * 2,0 +(2 * 1,0 + 2 * 2,0) * 1,5 = 11,00 m²

Coeficiente de absorção do solo
= 60 litros/m²/dia

DIMENSÕES ADOTADAS:

Largura= 1,0 m
Comprimento = 2,0 m
Pofundidade = 1,5 m

Intervalo de Limpeza: 1 anos

Tampa

60X60

PLANTA BAIXA

FOSSA SÉPTICA
ESCALA: 1/25

SUMIDOURO
ESCALA: 1/25

 DETALHES DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO

Entrada
Ø100mm

Saída
Ø 100mm

CORTE AA

ARMADO 60 x 60cm

ARMADURA CRUZADA Ø30cm 

COM ESPESSURA DE 5 cm
E FECHAMENTO HEMÉTICO

TAMPA DE CONCRETO 

DE FERRO Ø8,0 mm
1 ALÇAS-BARRA 

Saída A Tampa
60x60

TUBO-GUIA PARA
LIMPEZA Ø200mm

A

ARMADO 60 x 60cm

ARMADURA CRUZADA Ø30cm 

COM ESPESSURA DE 10 cm
E FECHAMENTO HEMÉTICO

TAMPA DE CONCRETO 

DE FERRO Ø8,0 mm
1 ALÇAS-BARRA 

 SAÍDA Ø 100mm
 Vai para Sumidouro

BRITA N° 4

FLUXOENTRADA Ø 100 mm

 SAIDA Ø 100mm

FUNDO FALSO COM
FUROS DE Ø 0,025m
A CADA 0,15m (Detalhe A)

Entrada

A

FILTRO ANAERÓBICO
ESCALA: 1/25

PLANTA BAIXA 

CORTE A:A 

DETALHE A

A A

PLANTA BAIXA

Entrada

TUBO-GUIA PARA
LIMPEZA Ø200mm

 SAÍDA Ø 100mm

FUNDO FALSO COM
FUROS DE Ø 0,025m
A CADA 0,15m

CORTE A:A

NÍVEL MÁXIMO DO
N.A. DO TERRENO

LAJE SUPERIOR DE
CONCRETO ARMADO

VEM DO FILTRO

TUBO PERFURADO PARA
DISTRIBUIÇÃO DO ESGOTO
Ø60cm

TUBO FURADO Ø60cm

TAMPA DE INSPEÇÃO
0.60 x 0.60

BRITA N°3 
OU N°4

TAMPA DE INSPEÇÃO
0.60 x 0.60

obs: colocar lona preta
sobre a pedra

PLANTA BAIXA

A AEntradaA

ENDEREÇO DA OBRA:

NOME DA OBRA:

PROPRIETÁRIO:

Município de Romelândia
RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO:

Engº Civil Jeferson D. Breitenbach
DATA:

JEFERSON DOUGLAS BREITENBACH 

RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO

JUAREZ FURTADO
PREFEITO

ESCALA:

Indicada

CREA/SC 158.677-0

ÁREA:

66,64 m²

DESENHO:

Jeferson D. Breitenbach
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CONTEÚDO DA PRANCHA:

- Detalhes Isométricos

Ampliação de Pavilhão na Comunidade de Linha São Roque

Linha São Roque, Interior, Romelândia

- Projeto Sanitário
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