Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ROMELANDIA

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as caracteristicas e
condicBes dos materiais a serem aplicados, além dos servicos a executar nas obras
de Ampliacédo do Pavilhdo da Linha Sdo Roque, localizado no interior do municipio de
Romelandia.

As intervencdes referidas neste memorial e respectivo projeto séao relacionadas
a construcdo de banheiros, cozinha e copa, com 66,64 m2 de area construida.

Todos os servicos devem ser realizados de acordo com as Normas da ABNT,
legislagbes em vigor e em concordancia com as orientagdes dos fabricantes dos
respectivos materiais.

A definicdo de cores para revestimentos, como por exemplo, de ceramicas e

pinturas, ficara a cargo da Administracdo Municipal.

1 SERVICOS INICIAIS

Deve ser instalada placa de obra em chapa de aco galvanizado, com
dimensdes de 3,00x1,00m. A placa de obra devera ser executada de acordo com o
padrdo estabelecido pelo 6rgao financiador, ou modelo definido pelo setor de
engenharia em caso de recurso proprio do municipio.

Sera realizada locacéo de obra com utilizacdo de gabarito com tabuas corridas,

pontaletadas a cada 2,00 m, afastadas cerca de 1,00m da construcéo.

2 ESTRUTURA

A estrutura da edificagdo serd composta por concreto armado, com férmas de
madeira e concreto Fck 30 Mpa, com aco CA 50 e CA 60.

Todas as estruturas devem atender as normas da ABNT, em especial a NBR
6118.

Deve ser observado o recobrimento necessério conforme indicado em projeto.
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3 IMPERMEABILIZACAO

As vigas baldrames serédo impermeabilizadas com emulséo asfaltica nas faces

laterais em 15cm e na face superior, com demé&os conforme orienta¢des do fabricante.
4 ALVENARIA

A alvenaria sera composta por tijolos ceramicos, furados na horizontal, de
14x19x29cm, assentados a cutelo.

Os tijolos utilizados serdo de 12 qualidade fabricados de acordo com as normas
técnicas vigentes, com as faces planas, arestas vivas e dimensdes uniformes, isentos
de trincas e demais defeitos visiveis e com textura homogénea. Deverado obedecer as
posicdes e dimensfes das paredes constantes no projeto arquitetdnico. Os tijolos
serdo assentados com argamassa de cimento, cal e areia média no traco 1:2:6, com
juntas de 10mm, inclusive as juntas verticais deverdao ser preenchidas, as fiadas
deverdo ser travadas, alinhadas e aprumadas.

Deverédo ser executas vergas e contra-vergas com concreto moldado in loco,

transpassando além do vao no minimo 20 cm.

5 COBERTURA

A cobertura dos banheiros sera composta por estrutura de madeira, constituida
de tesouras espacadas a cada 1,00 m e ripas distanciadas conforme orientacdes do
fabricante das telhas.

O telhamento sera efetuado com telhas de fibrocimento 6mm de espessura. A
inclinacdo sera de cerca de 15%, acompanhando o telhado existente. Deve ser
realizado transpasse de no minimo de 30 cm com o telhado existente.

Os banheiros receberéo forro em PVC liso, com roda-forro e estrutura de
sustentacdo. O forro deve ser executado de modo que o encaixe fique perfeito, sem
deixar espacos entre as pecas.

Sera executado beiral em forro PVC com espelhos de madeira.

A cobertura da cozinha e da copa sera composta por uma laje trelicada com

espessura de 12 cm.
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6 REVESTIMENTOS

As paredes externas receberdo revestimento argamassado, com chapisco, e
emboc¢o desempenado. Nas paredes internas sera instalado revestimento ceramico
sobre 0 emboco, até o teto em todos 0os ambientes.

A argamassa de chapisco serd composta por cimento e areia, no traco 1:3, ja
emboco em argamassa com traco 1:2:6 (cimento:cal:areia), que devera ser aplicada
com camada de espessura uniforme, com 20 mm, fortemente comprimida, sarrafeada
e desempenada para recebimento de pintura, enquanto que o emboc¢o das paredes
com revestimento ceramico sera apenas sarrafeado, proporcionando maior atrito com
a argamassa colante.

Toda area azulejada deverd ser rejuntada com argamassa pré-fabricada,
prépria para este servigco, com espessura de junta conforme orienta¢des do fabricante

do revestimento ceramico.

7 PAVIMENTACAO

Para a execucgao da pavimentacéo, inicialmente deve ser executado um lastro
de brita 01 com 5 cm de espessura. Na sequéncia deve ser realizado o devido
nivelamento, tagueamento e disposicao de malha de a¢o. A concretagem do piso deve
ocorrer com a utilizacao de concreto 20 MPa, com espessura de 7cm. Posteriormente,
sera executado o contrapiso para regularizacao da base.

Sera executado revestimento ceramico de 12 qualidade, com P15, em todos os
ambientes, exceto na copa, varanda e churrasqueira. Devera ser instalado com
argamassa apropriada sobre camada de base. A largura das juntas devera seguir as
recomendacdes do fabricante do piso utilizado. As juntas serdo preenchidas com
rejunte.

A circulacéo recebera rodapé com altura de 7 cm, executado com 0 mesmo

revestimento do piso.
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8 ESQUADRIAS

As janelas dos banheiros serdo do tipo maxim-ar em aluminio anodizado
natural nas dimensdes indicadas no projeto arquitetdnico, sendo que as alavancas
deveréo ficar em altura conveniente ao alcance das pessoas e afastadas das paredes
o suficiente para ampla liberdade de movimentos. Em todas as janelas de aluminio
deve ser instalado peitoril em granito.

Na copa e cozinha serdo instaladas janelas metélicas basculantes, além de
janela/balcéo de atendimento metdlica. As portas de acesso externo a copa e cozinha
também serdo metalicas. A janela/balcéo da cozinha e da copa serdo metalicas.

As portas dos banheiros serdo de giro, em aluminio, tipo veneziana, com
dimensdes conforme projeto. Atencdo para a dimensdo das portas, 0s vaos
considerados em projeto deverdo ser condizentes com a largura da folha da porta,
principalmente para a porta do sanitario acessivel.

A porta para o sanitario adaptado devera seguir conforme o indicado na NBR
9050. As portas, quando abertas, devem ter um vao livre, de no minimo 0,80 m de
largura e 2,10 m de altura. A porta deve ter condi¢cdes de ser aberta com um Unico
movimento, e sua maganeta deve ser do tipo alavanca, instalada a uma altura entre
0,80 me 1,10 m.

A porta do sanitério acessivel tera, no lado oposto ao lado da abertura da porta,
um puxador horizontal, associado a macaneta. Deve estar localizado a uma distancia
de 0,10 m do eixo da porta (dobradica) e possuir comprimento minimo de 0,40 m, com
diametro variando de 35 mm a 25 mm, instalado a 0,90 m do piso.

9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalacfes hidrossanitarias dos banheiros e copa sdo compostas por rede
sanitaria com respectivo sistema de tratamento de esgoto, e rede de abastecimento
de &gua fria, incluindo reservatério.

O vaso sanitério, torneira e o lavatdrio do sanitario acessivel, deverdo atender
a NBR 9050 e especificacdes de projeto.

As torneiras dos banheiros devem ser de metal cromado. As pecas terminais

para a ligacdo hidraulica dos aparelhos, tés ou joelhos deverao ser de PVC azul com
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bucha de latdo. Os lavatérios e caixas de descarga acopladas aos vasos sanitarios
deverdo ser ligados aos respectivos ramais de espera com engates flexiveis.

Sera instalado um sistema de tratamento de esgoto, composto por tanque
séptico, filtro anaerdbio e sumidouro, com dimensdes conforme projeto.

Seré instalado um reservatorio de agua fria de 2.000 litros. Deve ser efetuada
a ligacao da rede existente até o reservatorio.

As instalagfes hidrossanitarias devem seguir as definicbes das normas

técnicas aplicaveis e especificacdes de projeto.

10 INSTALACOES ELETRICAS

A instalacdo elétrica da edificacdo sera conectada na entrada de energia e
guadro de medicao existentes, sendo composta por pontos de tomadas, interruptores
e luminérias.

A instalacéo sera dividida em circuitos com respectivos disjuntores.

As instalacdes elétricas devem estar de acordo com o projeto e seguir as

definicbes da NBR 5410 e normativas da concessionaria.

11 PINTURA

As paredes da edificacdo terdo acabamento com fundo selador e pintura
acrilica semi-brilho, com duas deméaos.
As esquadrias de ferro e os espelhos do beiral receberdo pintura com tinta

esmalte sintética, com duas demaos.

12 SERVICOS COMPLEMENTARES

Devem ser instaladas barras de apoio nos sanitarios acessiveis, conforme
detalhamento de projeto.

Devem ser instaladas placas de identificagcdo nos banheiros.

Ao término das atividades deve ser efetuada a limpeza final da obra.

OBSERVACOES GERAIS

Todos os materiais utilizados na obra deveréo ser de primeira qualidade;
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A obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para 0 uso, nao se
admitindo respingos de tintas, restos de argamassas ou outros materiais em qualquer
das partes;

Todos os entulhos e restos de materiais gerados na obra, devem ser retirados
da obra e destinados corretamente pela empresa contratada;

Qualquer alteracdo do projeto deve possuir prévia autorizacao do responsavel.
A empresa executora devera avisar previamente a Administracdo Municipal e o
responsavel pela Fiscalizacdo da devida necessidade de alteracdo, caso nao for
comunicado e tiver alteracdo na obra, os custos serdo de responsabilidade da
empresa executora da obra;

O profissional responsavel pelo projeto e fiscalizacdo, ndo é responsavel pela

compra de materiais e encargos sociais.

Romelandia (SC), 21 de margo de 2023.

Assinado de forma digital por

Jeferson D0U9|aS Jeferson Douglas Breitenbach

H Dados: 2023.05.02 16:26:45
Breitenbach g

Jeferson Douglas Breitenbach
Engenheiro Civil - CREA/SC 158.677-0

www.romelandia.sc.gov.br
Rua 12 de Qutubro, 242 - Fone 49. 3624.1000 | CNPJ 82821.182/0001-26 | 89908-000 ROMELANDIA - SC



		2023-05-02T16:26:45-0300
	Jeferson Douglas Breitenbach




