MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo apresentado refere-se a Execucdo de
Recapeamento e remendos em Pavimento Asféltico na Avenida Brasil, na AVENIDA
BRASIL do Perimetro Urbano, com uma area total 2.029,73 m2, no municipio de
ROMELANDIA (SC).

Todos os servigos devem ser realizados de acordo com as Normas da ABNT e

do DNIT, legislagbes em vigor e em concordancia com as orientagdes dos fabricantes

dos respectivos materiais.

1- SERVICOS PRELIMINARES

1.1Placa da obra (padrao geral de placa de obra)

A placa devera ser confeccionada de acordo com as cores, medidas,
proporcdes do agente financiador, com dimensédo de 1,00 x 3,00m. Ela devera ser
confeccionada em chapa plana, metalica ou galvanizada em material resistente as
intempéries. As informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para a
fixacdo ou adesivacao.

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservacao,
inclusive quanta a integridade do padrao as cores durante o periodo de execucédo da

obra.

1.2Sinalizacdo de Obra (Sequranca)

A empresa contratada é responséavel pela sinalizagdo da obra, indicando a
movimentacdo de maquinas e pessoal na pista, ainda a contratada é responsavel por
toda e qualquer incidente que aconteca, pois € de sua responsabilidade a correta
sinalizacao.

A empresa contratada é responsavel ainda quando necesséario pela:

—Mobilizagdo e desmobilizagao;



—Canteiro/acampamento e equipamentos de protecdo coletiva (fitas
zebradas, telas de protecédo, placas de sinalizacdo de obras etc.);

A sinalizacdo de seguranca da obra, devera ser executada com placa

especifica, nas intersec¢des de ruas, sinalizando que a mesma se encontra em obras,

conforme modelo abaixo:

Obras A-24

Para complementacéo da sinalizacdo de seguranca da obra, e isolamento da
Rua a ser executada, esta devera ser executada com Cone em PVC rigido com faixa

Refletiva H= 70/76 cm, conforme modelo anexo:

=

— Transporte de materiais, bota-fora, limpeza final etc;

—Administracdo local;

2 — EXECUCAO DE REMENDO:

Para que sejam corrigidas algumas imperfeicdes no pavimento, devera ser

executado remendo profundo com dimensdes conforme indicado em memdria de

célculo e projeto, sendo que a funcdo do mesmo seja:
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a. Os remendos profundos visam executar reparos no pavimento em carater
permanente, devendo-se remover todo material constituinte do pavimento na
area degradada até a profundidade considerada necessaria para estabelecer
um apoio firme, eventualmente incluindo o subleito.

b. No entorno da area degradada devera ser aberto um corte para possibilitar a
obtencado de bordas verticais. O corte do pavimento devera estender-se, pelo
menos, a distancia de 30cm da parte ndo afetada, sendo entdo atingida a
largura total de 2,00 m.

c. As faces verticais da abertura deverdo receber a pintura de ligacdo, de
preferéncia, utilizando emulsdo asfaltica de ruptura rapida. Caso o fundo da
abertura atinja camada da base de material granular, integrante da estrutura do
pavimento, devera ser procedida limpeza rigorosa e a seguir imprimada, antes
de receber a mistura betuminosa.

d. O preenchimento da cava é realizado mediante a utilizacdo de pedra rachao até
a altura de 0,25 m, de graduacéao densa, cuidadosamente espalhada para evitar
desagregacado, e compactada com rolo pneumatico, placa vibratoria ou, para
servicos de pequeno porte, utilizar os pneumaticos do caminhéo transportador.

e. ApOs devera ser executada uma camada de Brita Graduada, com espessura de
0,15 m, apos devera ser executada a imprimacédo da base da Pavimentacdo
com emulsdo DBP CM-30, e ap0s executada a Pintura de ligacdo com emulsdo
RR-2C, e pavimentacdo com CBUQ com espessura média de 5,0 cm,
funcionando como uma camada de selo, para entdo receber a camada de
reperfilagem e capa propostas no projeto. Adotam-se os demais procedimentos
recomendados anteriormente.

2.4 — REATERRO EM CONCRETO:

Para que sejam corrigidas algumas imperfeicbes no pavimento, com

tubulacdo de drenagem proxima da superficie, devera ser executado regularizacédo da
sobre a tubulacdo com dimensdes conforme indicado em Projeto, apdés a
regularizacéo da superficie devera ser realizado reaterro em concreto com espessura

de 15 cm, sobre a superficie regularizada.

3 — PAVIMENTACAO ASFALTICA
-Limpeza Superficial

A limpeza superficial conforme indicada em projeto, devera ser executada

com jatos d’agua, com a finalidade de remover materiais organicos, 6leos, graxas, etc.
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-Pintura de Ligacao

A pintura de ligacdo consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da
base (Calcamento), e tem por funcéo proporcionar a ligacdo entre a camada de base
e a capa de rolamento (C.B.U.Q.).

O material utilizado para a pintura de ligacdo é derivado do petroleo,
conhecido como emulséo asfaltica RR-2C, a taxa de aplicacdo do material devera ser
na ordem de 0.6L/mz.

A pintura de ligacdo sera executada ap0s a base estar perfeitamente limpa e
seca, utilizando-se para tal o caminhao espargidor.

O material betuminoso devera ser aplicado de maneira uniforme, sempre
através de barras de aspersdo e sob pressdo. Antes do inicio da distribuicdo do
material deve-se verificar se todos os bicos da barra de distribuicdo estdo abertos. A
aplicacdo podera ser executada manualmente utilizando-se a caneta sob pressao
acoplada ao caminhéo espargidor.

A &rea a ser pintada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado
proceder ao servico com a superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja
inferior a 10° C ou ainda em condicdes atmosféricas desfavoraveis.

A area que apresentar taxas abaixo da minima especificada devera receber
uma segunda aplicacao de forma a completar a quantidade recomendada.

Nao se deve permitir o transito sobre a superficie pintada.

Revestimento em Concreto Asfaltico

Concreto asfaltico € um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente,
em uma usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e
material betuminoso, espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada.

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de
petréleo (CAP 50/70).

O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica
ou piramidal, limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O
agregado devera ser isento de pd, matérias organicas ou outro material nocivo e nédo
devera conter fragmentos de rocha alterada ou excesso de particulas lamelares ou

chatas.



O agregado miudo € composto de pedrisco e po6 de pedra, de modo que suas
particulas individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e
estejam isentas de torrbes de argila ou outras substancias nocivas.

O teor de asfalto devera ser utilizado a faixa entre 4,6% a 5,2%, sendo que a
porcentagem de betume se refere a mistura de agregados considerada como 100%.

O revestimento sera em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente),
e deve obedecer a faixa C especificada pelo DNIT.

O C.B.U.Q. sera executado sobre a superficie apos a realizagdo da pintura de
ligacdo. O C.B.U.Q. devera deixar a usina a uma temperatura de no maximo 160°C,
e chegar no local da obra a uma temperatura nao inferior a 145°C. O transporte deste
material devera ser feito através da utilizacdo de caminhdes providos de cacamba
metélica juntamente com lonas para a prote¢cdo e conservacao da temperatura.

A rolagem devera ser feita com a utilizacdo do rolo liso (tandem). A rolagem
deve ser iniciada a temperatura de 140°C e encerrada sem que a temperatura caia
abaixo de 80°C. A compactacdo devera ser iniciada nas bordas e progredir
longitudinalmente para o centro, de modo que os rolos cubram uniformemente em
cada passada pelo menos a metade da largura de seu rastro da passagem anterior.
Nas curvas, a rolagem devera progredir do lado mais baixo para o lado mais alto,
paralelamente ao eixo da guia e nas mesmas condi¢cdes do recobrimento do rastro.

Os compressores ndo poderdo fazer manobras sobre a camada que esta
sofrendo rolagem. A compressdo requerida em lugares inacessiveis aos
compressores sera executada por meio de soquete manual ou placa vibratéria.

As depressfes ou saliéncias que aparecerem apés a rolagem deverdo ser
corrigidas pelo afrouxamento e compressdo da mistura até que a mesma adquira

densidade igual ao material circundante.

4 — ETAPAS DA PAVIMENTACAQO ASFALTICA

Pavimentac&do da Avenida Brasil executada sobre a pavimentacao existente,
sendo dimensionada conforme descrigdo abaixo:
e Camada de Pavimentacdo Sobre Calcamento (Reperfilagem): Concreto

Betuminoso Usinado a Quente-esp. 3cm;



e Camadade Pavimentagéo Sobre Calgamento (Capa): Concreto Betuminoso

Usinado a Quente-esp. 3cm;

5 - SINALIZACAOQ VIARIA HORIZONTAL :

Para a sinalizacéo do trecho sera utilizada:

- Pintura faixa de pedestre: serd pintado na cor branca no sentido

transversal da rua com faixas com comprimento de 3,00 m e largura da faixa
de 40 cm;

- Pintura faixa acostamento: seré pintado na lateral da pista na cor branca,

na borda do pavimento, faixa de 10 cm de largura e no comprimento

especificado em planimetria em anexo;

- Pintura faixa de Retencéo: na frente da faixa de pedestre, na cor branca,

com largura de 30 cm, e comprimento variavel conforme a largura da pista

de rolamento;

O quantitativo de cada pintura esta descrito no orcamento e em anexo no projeto
especifico.

Romeléandia (SC), 05 de maio de 2023.
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