Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ROMELANDIA

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as caracteristicas e
condicBes dos materiais a serem aplicados, além dos servicos a executar nas obras
de Execucéo de Piso no Salédo da Linha Sdo Roque, localizado no interior do municipio
de Romelandia.

As intervencdes referidas neste memorial e respectivo projeto séao relacionadas
a Execucéo de Piso no Salédo da Linha Sdo Roque, com 545,87 m2 de area construida.
Todos os servicos devem ser realizados de acordo com as Normas da ABNT,
legislagbes em vigor e em concordancia com as orientagdes dos fabricantes dos

respectivos materiais.

1 SERVICOS INICIAIS

Deve ser instalada placa de obra em chapa de ago galvanizado, com
dimensdes de 3,00x1,00m. A placa de obra devera ser executada de acordo com o
padrédo estabelecido pelo 6rgao financiador, ou modelo definido pelo setor de

engenharia em caso de recurso proprio do municipio.

2 ESTRUTURA

A estrutura da edificagdo serd composta por concreto armado, com férmas de
madeira e concreto Fck 25 Mpa, com aco CA 50 e CA 60. Todas as estruturas devem
atender as normas da ABNT, em especial a NBR 6118.

Deve ser observado o recobrimento necessario conforme indicado em projeto,

a concretagem das vigas baldrames e do piso devem ser executadas em conjunto.

3 PAVIMENTACAO

Para a execucdo da pavimentacao, inicialmente deve ser executado um lastro
de brita 01 com 5 cm de espessura. Na sequéncia deve ser realizado o devido
nivelamento, taqueamento e disposicdo de malha de agco 15x15cm fio 4,2mm. A
concretagem do piso deve ocorrer com a utilizacao de concreto usinado 25 MPa, com

espessura de 10cm, em conjunto com a concretagem das vigas baldrames.
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Deve ser observado o nivel dos pisos existentes e realizada a ligacdo com os
mesmos sem a existéncia de desniveis.

Destaca-se a necessidade de polimento do piso, proporcionando perfeito
acabamento. Posteriormente a concretagem, deve ser realizada a devida cura do
concreto. Ap6s o periodo adequado deve ser realizado o corte e tratamento das juntas,

conforme orientagdes das normas técnicas e projeto.

4 SERVICOS COMPLEMENTARES

Ao término das atividades deve ser efetuada a limpeza final da obra.

OBSERVACOES GERAIS

Todos os materiais utilizados na obra deverao ser de primeira qualidade;

A obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para 0 uso, nao se
admitindo respingos de tintas, restos de argamassas ou outros materiais em qualquer
das partes;

Todos os entulhos e restos de materiais gerados na obra, devem ser retirados
da obra e destinados corretamente pela empresa contratada;

Qualquer alteracéo do projeto deve possuir prévia autorizacao do responsavel.
A empresa executora deverd avisar previamente a Administracdo Municipal e o
responsével pela Fiscalizacdo da devida necessidade de alteragdo, caso nao for
comunicado e tiver alteracdo na obra, os custos serdo de responsabilidade da
empresa executora da obra;

E de responsabilidade da empresa executora da obra ou servico estabelecer
diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organizacdo, que visem a
implementacdo de medidas de controle e sistemas preventivos de seguranca nos
processos, nas condicdes e no meio ambiente de trabalho, nos termos das Normas

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdéncia.

Romeléandia (SC), 22 de novembro de 2023.
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