Proprietario : MUNICiPIO DE ROMELANDIA

Projeto : PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE CALCAMENTO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO
Local : RUA VEREADOR ERWIN WRASE
Area : 2.637,00 m?

Memoria de Calculo

Folha 01 - RUA VEREADOR ERWIN WRASE A =2.637,00 m?

1. SERVICOS PRELIMINARES
Placa da Obra

1.1) Placa do convénio em chapa de aco galvanizado = 3,00 m x 1,00 m = 3,00 m?
1.2) Suporte placa = 3,00 m x 3,00 unid. = 9,00 m

2. EXECUCAO DE REMENDO
2.1) Escavagdo = 94,00 m? x 0,30 m = 28,20 m®
2.2) Transporte Material = 28,20 m3 x 1,00 km = 28,20 m3xkm

Base Pavimentacdo

2.3) Revestimento Sub-Base Macadame Seco (esp =15 cm) =94,00 m? x 0,15 m = 14,10 m?
2.4) Transp. Sub-Base Macadame Seco = 14,10 m3x 2,10 ton/m3 = 29,61 ton x 35,00 km = 1.036,35 tonxkm
2.5) Revestimento Brita Graduada (esp. 12 cm) = 94,00 m?x 0,12 m = 11,28 m?
2.6) Transporte Brita Graduada = 11,28 m?® x 2,20 ton/m3= 24,82 ton x 35,00 km = 868,56 tonxkm
Imprimacao
2.7) Imprimacio de Base de Pavimentag¢do com Emulsdo CM-30 = 94,00 m?
3. LIMPEZA
3.1) Limpeza da Area a ser pavimentada, com jato de Alta pressdo de Ar e Agua = 2.637,00 m?
4. PAVIMENTACAO — REPERFILAGEM 3 cm
4.1) Pintura de Ligacdo, para uma taxa de 0,80 a 1,20 I/m? (Reperfilagem) = 2.637,00 m?
4.2) Concreto Asfaltico Usinado a Quente — CAUQ - REPERFILAGEM = 3,00 cm

e Areaaser pavimentada =2.637,00 m?

e Espessura asfalto (Reperfilagem) =3,00cm

e Teor do CAP-20 na mistura =4,6a5,2%

e Densidade do CAUQ = 2,50 ton/ m3

e Volumeemm3 =2.637,00x0,03=79,11 m?

4.3) Transporte — CBUQ = 79,11 m3 x 2,50 ton/m3 = 197,78 ton x 35,00 km = 6.922,13 tonxkm
5. PAVIMENTACAO — CAPA 4 cm

5.1) Pintura de Liga¢3o, para uma taxa de 0,80 a 1,20 |/m? (Capa) = 2.556,80 m?

5.2) Concreto Asfaltico Usinado a Quente — CAUQ - CAPA = 4,00 cm

e Areaaser pavimentada =2.556,80 m?
e Espessura asfalto (Capa) =4,00cm
e Teor do CAP-20 na mistura =4,6a52%
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e Densidade do CAUQ = 2,50 ton/ m3
e Volume em m3 =2.556,80 x 0,04 = 102,27 m?
5.3) Transporte — CBUQ = 102,27 m3 x 2,50 ton/m? = 255,68 ton x 35,00 km = 8.948,80 tonxkm
6. PINTURA DE SINALIZACAO
6.1) Faixa de estacionamento = 355,20 m /2 (devido ser tracejada) = 177,60 m
6.2) Faixa de Meio de Pista = 221,85 m x 2,00 = 443,70 m
Total = 177,60 +442,70 = 621,30 m
6.3) Faixa de seguranca (PARE) = 20,15 m x 0,40 = 8,06 m?
6.4) Faixa de Pedestre = 42,00 m x 3,00 = 126,00 m? / 2 (devido ser intercalado) = 63,00 m?
Total = 8,06 +63,00 = 71,06 m?
7. DRENAGEM PLUVIAL
Cota minima do reaterro compactado sobre a tubulagio:
-» para tubulagdo de DN 40 cm = 0,40 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.
Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m3
Total geral = 0,00 m?

Escavacdo das Valas e Reaterro

7.1) Escavacdo de 12 categoria = 0,00 m?

7.2) Reaterro Brita n. 02 = 0,00 — ((rx0,20?) x 0,00) = 0,00 m®

7.3) Transporte Brita = 0,00 m3 x 1,50 ton/m3 = 0,00 ton x 35,00 km = 0,00 ton/km

Tubulacdo

7.4) Tubo de DN de 40 cm = 0,00 m

Boca de Lobo

7.5)Boca de Lobo @ 40 e 60 cm = 1,00 Unid.

Regularizacdo Tubulacdo

7.6) Revestimento Brita Grad. (esp. 12 cm) = (0,00 x 1,00) = 0,00 m?x 0,12 m =.0,00 m?

7.7) Transporte Brita Graduada = 0,00 m® x 2,20 ton/m? = 0,00 ton x 35,00 km =0,00 tonxkm

Pavimentacao Selo

7.8) Imprimacdo de Base de Pavimentagdo com Emulsdo CM-30 = 0,00 m?

7.9) Pintura de ligacdo ¢/ RR-2C taxa 0,60 I/m? = 0,00 m?

7.10) Concreto Asfaltico Usinado a Quente — CBUQ - REGULARIZACAO COM BASE
e Selododrenoc/ CBUQ (esp =2 cm)=0,00m?x0,02 =0,00 m?

7.11) Transporte CBUQ = 0,00 m3x 2,50 ton/m3 = 0,00 ton x 35,00 km = 0,00 tonxkm
8. ONDULACAO TRANSVERSAL

Limpeza Lombada

8.1) Limpeza da Pavimentacdo = (1,50 x 8,90) + (1,50 x 8,60) = 26,25 m?

Pavimentacdo Lombada

8.2) Pintura de Ligag3o, para uma taxa de 0,80 a 1,20 |/m? (Lombada) = 26,25 m?

8.3) Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CAUQ — Lombada

e Areatransversal a ser pavimentada = 0,08 m?
e largura da Lombada =1,50m
e Teor do CAP-20 na mistura =4,60a5,20%
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e Densidade do CBUQ = 2,50 ton/ m3

e Volumeemm3 = 0,08 m?x (8,90 +8,60) m = 1,40 m?
8.4) Transporte - CBUQ = 1,4 m3x 2,50 ton/m3 = 3,50 ton x 35,00 km = 122,50 tonxkm
Sinalizacdo
8.5) Pintura Lombada - amarela = 4,45+ 4,25 m? = 8,70 m?
8.6) Placa Quadrada Indicativa Lombada L= 0,60 cm e Poste em Aco = 4,00 Unid.

Maravilha (SC), 28 de novembro de 2023.
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